Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemal § 20 Energieeinsparverordnung

Gebaude

Tangermhlenweg 26, Hauptnutzung / . .,
Adresse lienh

38350 Helmstedt G et ioioll) Tsiahendes Nehamilerhaus
Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung JX{ sind mdglich | [] sind nicht méglich
Empfohlene Modemnisierungsmafinahmen
Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung

1 Dach Aufgrund Ihrer Angaben empfiehit es sich, eine Erhéhung der Ddmmdicke der
obersten Geschossdecke fir eine mégliche energetische Verbesserung zu
Uberpriifen. Vorschlag: Erhdhung auf ca. 24 cm, WLG 035, dies bedarf aber
einer Priifung vor Ort.

2 Waénde Aufgrund Ihrer Angaben empfiehlt es sich, eine Erhéhung der Ddmmdicke fir
eine mogliche energetische Verbesserung zu {iberpriifen. Vorschlag: Erhihung
auf ca. 14 cm, WLG 035, dies bedarf aber einer Priifung vor Ort.

3 Fenster Aufgrund Ihrer Angaben empfiehlt es sich in den Bereichen mit
Isolierverglasung den Einbau von Fenstern mit Wérmeschutzverglasung und
die Fugendichtheit des Rahmens zu (berprifen.

4 Keller Aufgrund Ihrer Angaben empfiehlt es sich, bei der Kellerdecke eine ErhGhung
der Dédmmdicke fiir eine mogliche energetische Verbesserung zu Uberpriifen,
Vorschlag: Erhéhung auf ca. 8 cm, WLG 025, dies bedarf aber einer Priifung vor
Ort.

[0  weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Geb&ude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modemisierungsvariante 2

Modernisierung

1,234
gemdl Nummern

Prim&renergiebedarf
[kWhi(m?3a)]

Einsparung gegen{iber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWhi{m?a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen

[kgf(m?a)]

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

BRUNATA Wirmemesser-Ges.

Schultheiss GmbH + Co., i.A. B. Mundry
Max-Planck-Str. 2 :
SR it 11.12.2008 3 M %

Datum Unterschrift des Ausftéliers




ENERGIEAUSWEIS : wonngesiuce

gemadl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Glltig bis: 10.12.2018 1
Gebaude

Gebdudetyp freistehendes Mehrfamilienhaus

Adresse Tangermihlenweg 26, 38350 Helmstedt

Gebé&udeteil Baugen. Helmstedt, LG: 3467289, GP: 65284

Baujahr Gebdude 1837

Baujahr Anlagentechnik 1995

Anzahl Wohnungen 4

Gebdudenutzfliche (A,,) 334 m?

Anlass der Ausstellung 0O Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
des Energieausweises W Vermietung / Verkauf {Anderung / Enweiterung)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebaudes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die
energetische Geb&udenutzfiiche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Oberschldgige Vergleiche erméglichen (Erlduterungen -
siehe Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelll. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/\Verbrauch durch X Eigentimer O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht,
einen Uberschisigigen Vergleich von Geb&uden zu erméglichen.

Aussteller;

BRUNATA Wiarmemesser-Ges,
Schultheiss GmbH + Co,, i.A. B. Mundry
Max-Planck-Str. 2

50354 Hirth

4
11.12.2008 L) M

Datum Unterschrift des Audsfellers




ENERGIEAUSWEIS « wonngesuce

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2

Energiebedarf
CO,-Emissionen " 54,2 kg/(m?a)

Endenergiebedarf
189,8 kWhi(m?a)
50 100 150 200 250 300 350 400  >400
Primérenergiebedarf ("Gesamtenergieeffizienz")
235,6 kWh/(m?a)

=]

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV ?

Priméirenergiebedarf Energetische itiit de Il
Geb#ude Ist-Wert 2356 kWh/(m?a) Gebdude Ist-Wert H;' 0.96 WiHm?K)
EnEV-Anforderungswert 152,8 kWh/{m?a) EnEV-Anforderungswert Hy' 0,72 WI(m*K)
Endenergiebedarf
Bl Jahriicher Endenergiebedarf in kWhi(m?a) fur o A
IS Heizung Warmwasser Hilfsgersite ¥ o el
Erdgas E 1730 173,0
Strom-Mix 14,0 28 16.8
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
Sptorht O S0 100 150 20 25 300 350 40040

O nach § 5 EnEV vor Baubeginn berlcksichtigt -

Alternative Energieversorgungssysteme werden

genutzt fir:
O Heizung O Warmwasser S & £ EF F¥ F& & ;g?
O Liftung o Kohlung if"'” Q‘? g? é—é&é’ f c.'?q.'?z‘\ ¢3‘ &
&
Liftungskonzept & &I EE ELFE
Die Liiftung erfolgt durch: & & & S
X Fensterliftung o  Schachtliftung ¢ ﬁé‘ &
o Liftungsanlage ohne Warmerlickgewinnung & §' &
o Ldftungsanlage mit Warmerlckgewinnung - *é' @ j o

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen slandardisierter Rand-
bedinqungen erauben die angegeben Werle keine Rickschilisse aul den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebdudenutzfliche (A,).

W freiwillige Angabe *  ggl. einschlieBlich Kihlung
3 nurin den Féllen des Neubaus und der Modemisierung auszufiillien 4 EFH-Einfamilienh#user, MFH-Mehrfamilienhduser

Gobdusto T 25, 38350



ENERGIEAUSWEIS « wonngesuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebédudes 3
Energieverbrauchskennwert
0 50 100 150 200 250 300 350 400 =400
Energieverbrauch fir Warmwasser: O enthalten O nicht enthalten
[0 Das Geb3ude wird auch gekihlt; der typische Energieverbrauch fir Kihlung betrigt bei zeitgemé&Ren Geraten
etwa 6 kWh je m* Gebaudenutzfiache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Energietrager Abrechnungszeitraum Energie- Anteil Klima- Energleverbrauchskennwert in kWh/(m®a)
verbrauch Warm- faklor (zeillich bereinigt, klimabereinigt)
[KWh] wasser
von bis [kWh] Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschnitt

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Erlauterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerle beziehen sich
aul Geb3ude, in denen Wéame fOr Heizung und
Warmwasser durch Heizkessael im Gebéude bereit-
gestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwerl verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthélt, ist zu beachtan,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebéude-
gréife 20 - 40 kWh/(m?a) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fem- oder
Nahwérme beheizten Geb#udes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer Energieverbrauch als bel vergleichbaren
Gebduden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerlen ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werle pro Quadraimeter Gebdudenutzfiiche (A,) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsdchliche Verbrauch einer Wohnung oder
eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Wilterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhallens vom  angegebenen

Energieverbrauchskennwert ab.

" EFH-Einfamilienhéduser, MFH-Mehrfamilienhauser




ENERGIEAUSWEIS « womngesiuce

gemdl den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen 4

Energie — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte sind auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. geb&udebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wérme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitét des Gebaudes unabhéngig vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Riickschllisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2
Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er berlicksichtigt neben der End-

energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils eingesetz-
ten Energietréger (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und Ressourcen und Umwelt schonende Energienutzung.
Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes freiwillig angegeben
werden.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibtdie nach technischen Regeln berechnete, jéhrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,

Luftung und Warmwasserbereitung an. Erwird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Mal fur die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste
zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Liftung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fir den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte fiirgrobe Ver-
gleiche der Werte dieses Geb&udes mit den Vergleichswerten erméglichen. Es sind ungeféhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte fiir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall kénnen diese Werte auch
aullerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitit der Gebdudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wirmeiibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: Hy'). Er ist ein MaB fur die durchschnittliche energetische Qualitat aller warme-
Ubertragenden Umfassungsfléchen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Geb&udes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Wirmeschutz.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird filr das Gebdude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fiir die Heizung hinsichtlich
derkonkreten drtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwertumgerechnet. So fiihren beispielsweise
hohe Verbréuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Geb&udes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht méglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebdude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhéngen.

Gemischt genutzte Gebiude

Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fir Wohnungen und die {ibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebéudeteil").

Gabdude: Tangomslbionweg 28, 18350 Helmsbodt



